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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1IKNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie ré-Jkm
0119-03 wninnym
0.86715 km 0.867
RAZEM 0.867|
2IKNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.Il-IV - 10 cm m?2
0102-01 alebok.koryta
867,15 mb x 5m = 4.335,75 m2
14335.75 m?2 4335.750
RAZEM 4335.750
3KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!I-l1 m2
0505-01
-plantowanie ziemi z wykopu 867,15 mb x 1 = 867,15 m2
867.15 m?2 867.150
RAZEM 867.150
4KNR 2-31  \Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. - dot. jezdim?
0106-01 ni
(Laczna grubosé 10 cm)
4335.75 m?2 4335.750
RAZEM 4335.750
5KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca Zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2
0106-02 geszcz. - dot. jezdni
Krotnosé = 4
4335.75 m? 4335.750
RAZEM 4335.750
6KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm jm2
0114-05
ANALOGIA do
Wykonanie nawierzchni drogi z destruktu betonowego o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm
4335.75 m?2 4335.750
RAZEM 4335.750
7[KNR-W 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km (grunt |m3
0109-06 kat.IH)
4335,75 m2 x 0,1 m = 433,575 m3
433,575 m3 - 130,0725 m3 (mat. na profilowaie poboczy) = 303,5025 m3
303.5025 m3 303.503
RAZEM 303.503
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do 1 km (grunt kat.lll)

303,5025 m3

4335,75 m2 x 0,1 m = 433,575 m3
433,575 m3 - 130,0725 m3 (mat. na profilowaie poboczy) =

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt (4 x 5)
zi
1 2 3 4 5 6
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  km 0.867]
drogi w terenie réwninnym
2Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.lI-IV |m2 4335.750
- 10 cm gtebok.koryta
867,15 mb x 5m = 4.335,75 m2
3|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11 m2 867.150
-plantowanie ziemi z wykopu 867,15 mb x 1 = 867,15 m2
4Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po za- |m2 4335.750
geszcz. - dot. jezdni
(taczna grubo$é¢ 10 cm)
5Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 |m2 4335.750
cm grub.po zageszcz. - dot. jezdni
Krotnosé = 4
6Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po |m2 4335.750
zageszcz. 15 cm
IANALOGIA do
Wykonanie nawierzchni drogi z destruktu betonowego o grubo
Sci po zageszczeniu 15 cm
7|Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé m3 303.503
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