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Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedno R M S

1 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- m2
1202.{)9 mieszczeniach o pow.podlogi ponad 5

m2
obmiar = 831 .06m2

--R-- .
1* robocizna rg 76.4575 0.000 0.00

0.092r-g/m2

- M--
2" Mydla techniczne kg 18.2833 0.000 0.00

0.022kg/m2
3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.7313 0.000 0.00

w opakowaniu 30-50 kg gatunek I
0.00088t/m2

4* Piaski do zapraw budowlanych natl'lral- m3 0.8311 0.000 0.00

ne odmiana 1 - do 2 mm - gatunek I
0.001 m3/m2

5* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 , 0.000 0.000 0.000

2 KNR-W 2- Tynki (gladzie)jednowarstwowewewn. m2
02 2011.{)2 gr. 3 mm z gipsu szpachlowegowyko-.

nywanerecznie na scianach na podlozu
z tynku
obmiar = 628.09m2

--R--
1* robocizna r-g 152.6259 0.000 0.00

0.243r-g/m2

- M--
2* gips budowlanyszpachlowy t 2.0539 0.000 0.00

0.00327t1m2
3* materialypomo,cnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

-- S -
4* mieszarkado zapraw m-g 2.5124 0.000 0.00

0.004m-g/m2
5* wyciag m-g 12.5618 0.000 0.00

0.02m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 2.0099 0.000 0.00

0.0032m-o/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
3 KNR-W2- Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn. m2

02 2011.{)4 gr. 3 mm z gipsu szpachlowegowyko-
nywal'le recznie na stropach na podlozu

'" . z tynku
obmiar =202.97m2

,

-R-
1* robocizna r-g 55.4108 . 0.000 0.00

0.273r-g/m2

-M-
2* gips budowlanyszpachlowy t 0.6820 0.000 0.00

0.00336t/m2
3* woda m3 0.4425 0.000 0.00

0.00218m3Jm2
4* materialypomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

-- S-
5* mieszarkado zapraw m-g 0.8119 0.000 0.00

0.004m-g/m2
6* wyciag m-g 4.0594 0.000 0.00

0.02m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0.6698 0.000 0.00

0.0033m-g/m2



Miasteczko Krajenskie-termomodemizacja-roboty malarskie.KST

PODSUMOWANIE

RAZEM

VAT[V]22% od (k(R, M,S»
RAZEM

CALY KOSZTORYS

OGÓLEM

-. --_.~---.

Lp. Podstawa I Opis jm Naklady Koszt jedno R M S

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

4 KNR-W2- Dwukrotnemalowaniefarbamiemulsyj- m2
02 1510-01 nymi powierzchni wewnetrznych - tyn-

kówgladkichbez gruntowania
obmiar =831. 06m2

.
-- R-

1* robocizna r-g 115.5173 0.000 0.00
0.139r-g/m2

-- M-
2* farba emulsyjna dm3 240.2594 0.000 0.00

0.2891dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

- S --
4* srodek transportowy m-g 0.2493 0.000 0.00

0.0003m-o/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

5 KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- m2
02 1510-03 nymi powierzchni wewnetrznych - pod-

lozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar =176.80m2

- R --
1* robocizna r-g 31.1168 0.000 0.00

0.176r-g/m2

- M--
2* farba emulsyjna dm3 48.7968 0,000 0.00

0.276dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

-- S-
4* srodek transportowy m-g 0.0530 0.000 0.00

0.OO03m-a/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM

Kosztorvsnetto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto G.GO
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedno R M S
1 Termomodernizacia dachu i scian zewnetrznvch
1 KNR4-O1 Rozbiórkapokryciaz dachówkikarpiów- m2

d.1 0508-02 ki podwójnie
obmiar =201 .28m2

-R- .
1* robocizna r-g 136.8704 0.000 0.00

0.68r-g/m2

-8-
2' Zurawikokiennyo udzwigudo 0,5 t m-g 38.2432 0.000 0.00

0.19m-afm2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2 KNR4-O1 Rozebranieelementówwiezbdacho- m2

d.1 0430-04 wych- olaceniedachu o odstepie lat do
24 cm
obmiar =201 .28m2

-- R-
1* robocizna r-g 18.1152 0.000 0.00

0.09r-afm2
.

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0"000 0.000 0.000

3 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadaja- m
d.1 0535-04 cej sie do uzytku

obmiar =27.20m

-R-
1* robocizna r-g 4.0800 0.000 0.00

0.15r-a/m
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4 KNR 4-01 Rozebranierur spustowychz blachynie m

d.1 0535-06 nadajacejsie do uzytku
obmiar =28.00m

-R-
1* robocizna r-g 3.0800 0.000 0.00

0.11r-afm
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5 KNR 4-01 Rozebranieobróbekblacharskichmu- m2

d.1 0535-08 rów ogniowych,okapow,kolnierzy,gzym-
sów itp.zblachynienadajacej sie do
uzytku
obmiar =2.40m2

- R--
1; . robocizna r-g 0.7200 0.000 0.00

0.3r-q/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6 KNR 4-01 Rozebraniepokryciadachowego.zbla- m2

d.1 0535-02 chy nie nadajacej sie do uzytku-wiata
obmiar=37.74m2

--R--
1* robocizna T-g 4.5288 0.000 0.00

0.12r-a/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
7 KNR4-01 Rozebranieelementówwiezbdacho- m2

d.1 0430-05 wych- olaceniedachu o odstepie lat po-
nad 24 cm
obmiar =37.74m2

-- R -
1* robocizna r-g 2.6418 0.000 0.00

0.07r-a/m2
Razem koszty bezposrednie:



Miasteczko Krajenskie-termomodemizacja budynku.KST

Lp. IPodstawa I Opis
Ceny jednostkowe

8
1

KNR 4-01
I

Demontaz stalowej konstrukcji wiaty
d.1 1306-01 obmiar = 24szt.

1*

2*

3*

4*

9
1

KNR4-O1
d.1 0212-03

1*

1°
I

KNR 0-1511

d.1 0517-01

1*

2*

3*

-- R-
robocizna
0.03r-g/szt.

--M-
tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
O.03m3/szt.

acetylen techniczny rozpuszczony
0.01 kg/szt.
materialy pomocnicze
2%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych zbrojonych - stopy fundamento-
we wiaty
obmiar = 1.03m3

--R--
robocizna
24.76r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Pokrycie dachów nieodeskowanych -
uIozeniena krokwiachekranuzabezpie-
czajacegoz folii
obmiar = 201.28m2

--R--
robocizna
0.1633r-g/m2

-M-
folia PE
1.3m2/m2
materialypomocnicze
1.5%

- S--
wyciag
0.0001m-g/m2
srodek transportowy
0.0005m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

11
1

NNRNKB
I

(Z.Vl) Olacenie polaci dachowych dla
dM 202 0411-01 pokryc z blach powlekanych

obmiar = 201 .28m2

4*

5*

1*

2*

3*

4*

5*

6*

-R --
robocizna
0.16r -g/m2

-M--
laty iglaste nasyconeowym..38x50 mm
kUl
0.006m3/m2
gwozdziebudowlaneokragle ocynkowa-
ne
0.07kg/m2
materialypomocnicze
1.5%

-- S-

wyciag
0.002m-g/m2
srodek transportowy
0.008m-Qlm2

jm

szt.

r-g

m3

kg

%

m3

r-g

m2

r-g

m2

m-g

m-g

m2

m-g

m-g

Naklady

. 0.7200

0.7200

0.2400

2.0000

25.5028

32.8690

261<.6640

% 1,5000

0.0201

0.1006

r-g 32.2048

m3 1.2077

kg 14.0896

% 1.5000

0.4026

1.6102

-3-

Koszt jedno
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

,.

.0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

R

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

M

0.000

s
0.000

0.00

0.00

0.00

0.000 0.000

0.000 0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000 0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedno R M S

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12 NNRNKB (z.VI) Olacenie polaci dachowych dla m2
d.1 2020411..{)1 pokryc z blach powlekanych - nabicie

kontrlat
obmiar=201.28m2 ;

--R--
1* robocizna r-g 32.2048 0.000 0.00

0.16r-gIm2

--M--
2* laty iglaste nasycone o wym. 25x50 mm m3 0.8051 0.000 0.00

kUl
0.004m3/m2

3* gwozdzie budowlane okragle ocynkowa- kg 14.0896 0.000 0.00
ne
0.07kg1m2

4* matenaly pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

-8-
.

5* wyciag m-g 0.4026 0.000 0.00

0.002m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 1.6102 0.000 0.00

0.008m-a/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13 KNR 4"{)1 Przemurowanie kominów z cegiel klin- m3
d.1 0310..{)2 kierowych o objetosci w jednym miejscu

ponad 0.5 m3
obmiar =2.60m3

--R--
1* robocizna r-g 51.6360 0.000 0.00

19.86r-g/m3

-M--
2* cegla klinkierowa szt 1019.2000 0.000 0.00

392szt!m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.1183 0.000 0.00

0.0455t!m3
4* piasek do zapraw m3 0.6188 0.000 0.00

0.238m3/m3
5* wapnosuchogaszone t 0.0665 0.000 0.00

0.02559t!m3
6* matenaly pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

-- 8 --
7* . betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.8580 0.000 0.00

0.33m-gIm3
8* wyciag m-g 8.4500 0.000 0.00

3.25m-a/m3
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14 KNR 0-15 Pokrycie dachów blachodachówka po- m2
d.1 0520..{)1 wlekana w postaci paneli samonosnych

owym. 4,2xO,42 m z profilem usztywnia-
jacym i wymiarach modulu 2Ox42 cm
mocowanych w odstepach maksymal-
nych (1.2 m)
obmiar =201 .28m2

-- R-
1* robocizna r-g 69.7435 0.000 0.00

0.3465r-gIm2

-M-

I

2* blachodachówka powlekana w panelach m2 211 .3440 0.000 0.00

4,2x0,42 m
I 1.05m2/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedno R M 5
3* wkrety samogwintujacez uszczelka szt 1129.1808 0.000 0.00

S.61sztIm2
4* materialy pomocnicze % 0.0150 0.000 0.00

0.015%
S* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.S%

--S--
6* wyciag m-g 0.7447 0.000 0.00

0.0037m-glm2
7* wiertar1<:o-wkretarkaakumulatorowa m-g 12.8014 0.000 0.00

0.0636m-gIm2
8* srodek transportowy m-g 1.0265 0.000 0.00

0.00S1m-a/m2
Razemkosztybezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
1S KNR-W2- Izolacjecieplnei przeciwdzwiekowez m2

d.1 02 0612-03 welnymineralnejpoziomez pIytuklada-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 10
cm
obmiar =176.80m2

-R-
1* robocizna r-g 16.0358 0.000 0.00

0.0907r-gIm2

- M --
2* plyty z welny mineralnej m2 185.6400 0.000 0.00

1.05m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

-- s-
4* wyciag m-g 1.3614 0.000 0.00

0.0077m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 1.5735 0.000 0.00

0.OO89m-a1m2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16KNR-W2- Izolacjecieplnei przeciwdzwiekowez m2
d.1 02 0612-04 welnymineralnejpoziomez plytUklada-

nych na sucho - kazda nasi. warstwagr
10cm
obmiar = 176.80m2

-R-
1* robocizna r-g 10.9970 0.000 0.00

0.0622r-g/m2

-M-
2* .

plytyz welny mineralnej m2 185.6400 0.000 0.00
1.05m2/m2

3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.%

..

-5-
4* wyciag m-g 1.3614 0.000 0.00

0.0077m-glm2
5* srodek transportowy m-g 1.5735 0.000 0.00

0.OO89m-a1m2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17 KNR 0-1511 Ulozenie foliiparoprzepuszczalnej pod m2
d.1 0517-01 izolacje z welny mineralnej

obmiar =176.80m2

-R-
1* robocizna r-g 28.8714 0.000 0.00

0.1633r-g/m2

I -M-
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedno R M S
2* foliaPE m2 229.8400 0.000 0.00

1.3m2/m2
3* materialypomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

-8- .
4* wyciag m-g 0.0177 0.000 0.00

0.0001m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0884 0.000 0.00

0.OOO5m-alm2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
18 KNR-W2- Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych m2

d.1 02 2008-04 (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach
obmiar=176.80m2

-R-
1* robocizna r-g 124.4672 0.000 0.00

0.704r-g/m2

-M-
2* plytygipsowo-kartonowe 9.5 mm m2 183.8720 0.000 0.00

1.04m2/m2
3* plytygipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 183.8720 0.000 0.00

1.04m2/m2
4* gips budowlany szpachlowy t 0.1733 0.000 0.00

0.00098Um2
5* wkrety do plyt gipsowych kg 5.6753 0.000 0.00

0.0321kg1m2
6* tasma m 222.4144 0.000 0.00

1.258m/m2
7* woda m3 0.1132 0.000 0.00

0.00064m3/m2
8* materialy pomocnicze % . 1.5000 0.000 0.00

1.5%

-S-
9* wyciag m-g 1.7680 0.000 0.00

0.01m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 1.6973 0.000 0.00

0.0096m-a/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
19 KNR-W 2- Konstrukcjerusztów pod okladzinyz m2

d.1 02 2009..02 plytgipsowych z listew drewnianych na
stropach
obmiar=176.80m2

-R-
f* ' robocizna r-g 212.1600 0.000 0.00

1.2r-glm2 ,.

-M-
2* listwy iglaste kI.HI m3 0.7638 '0.000 0.00

0.00432m3/m2
3* kolki szt 450.8400 0.000 0.00

2.55sztIm2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

-8-
5* wyciag m-g 5.3040 0.000 0.00

0.03m-g1m2
6* srodek transportowy m-g 0.7779 0.000 0.00

O.0044m-alm2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

20 KNR 0-1511 Osadzenieokienwpolaci dachowej szt

I d.1

0526..02 obmiar = 2szt

-R-
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedno R M S
1* robocizna r-g 16.5000 0.000 0.00

8.25r-gtszt

--M-
2* okno polaciowe kpi 2.0000 0.000 0.00

1kpllszt
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

--8--
4* wyciag rn-g 0.0240 0.000 0.00

0.012m-g1szt
5* srodek transportowy' m-g 0.0240 0.000 0.00

0.012m-alszt
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21 KNR 4-01 Odbicie tynków wewn.z zaprawywa- m2
d.1 0701-01 piennej na scianach,filarach,pilastrach o

pow.odbicia do 5 m2
obmiar =33.oom2

-R-
1* robocizna r-g 8.9100 0.000 0.00

0.27r-alm2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
22 KNR4-O1 Uzupelnienie tynków zewnetrznych zwy- m2

d.1 0726-03 klych kat.!1Io podlozach z cegly,pusta-
ków,gazo-ipianobetonów( do 5 m2 w 1
miejscu)
obmiar =33.00m2

-R-
1* robocizna r-g 40.2600 0.000 0.00

1.22r-gtm2

-M-
2* cement portlandzkiz dodatkami25 t 0.1386 0.000 0.00

0.0042t/m2
3* wapnosuchogaszone t 0.1914 0.000 0.00

0.0058tlm2
4* piasek do zapraw m3 0-7557 0.000 0.00

0.0229m3/m2
5* materialypomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

--8--
6* wyciag m-g 0.9900 0.000 0.00

0.03m-glm2
7* betoniarkawolnospadowaelektryczna m-g 1.3200 0.000 0.00'" - 0.O4m-alm2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.1100 0.000 0.000 0.000

23 KNR0-23 Przygotowaniestarego podlozapod do- m2
d.1 2611-01 ciepleniemetodalekka-mokra- oczysz-

..

czenie mechaniczne izmycie
obmiar =329.70m2

-R-
1* robocizna r-g 89.6784 0.000 0.00

0.272r-alm2
Razem koszty bezposrednie:

Cenv iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
24 KNR0-23 Przygotowaniestarego podlozapoddo- m2
d.1 2611-02 ciepleniemetodalekka-mokra- jedno-

krotnegruntowanieemulsjaATLA8
UNI-GRUNT
obmiar =329.70m2

-R-
1* robocizna r-g 21.8261 0.000 0.00

0.0662r-gtm2
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-M-
2* emulsjagruntujacaATLAS UNI- kg 65.9400 0.000 0.00

GRUNT
0.2kglm2

3* materialy pomocnicze % ' 1.5000 0.000 0.00
1.5%

-S-
4* srodek transportowy m-g 0.0330 0.000 0.00

0.0001 m-olm2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
25 KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu plytami m2

d.1 2614-01 styropianowymi - system STOPTER -
przy uzyciu gol. zapraw klejacych wraz
z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy
elew. z gol. suchej mieszanki - styropian
frezowany gr 14 cm
obmiar =329. 70m2

-R-
1* robocizna r-g 1003.8706 0.000 0.00

3.0448r-glm2

-M-
2* emulsjagruntujacaATLASUNI- kg 65.9400 0.000 0.00

GRUNT
0.2kglm2

3* plyty styropianowe 14 cm m3 47.8065 0.000 0.00
0.145m3/m2

4* uniwersalnazaprawa klejowado plyt kg 3306.8910 0.000 0.00
styropianowychATLASSTOPTER K-
20
10.03kglm2

5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1371.5520 0.000 0.00
4.16szt1m2

6* siatkaz wlóknaszklanego m2 374.2095 0.000 0.00
1.13Sm2/m2

7* podkladowa masa tynkarska ATLAS kg 98.9100 0..000 0.00
CERPLAST
0.3kglm2

8* sucha mieszankatynkarskamineralna kg 1318.8000 0.000 0.00
ATLASCERMITSN 30 lub DR30
4kg/m2

9* materialypomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

-S--
10* zurawokiennyprzenosny0,15 t m-g 9.8251 0.000 0.00'" .

0.0298m-g1m2
11* srodek transportowy m-g 9.0997 0.000 0.00

0.0276m-olm2 ,.

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe '0.000 0.000 0.000 0.000

26 KNR0-23 Ocieplenie scian budynków plytami sty- m
d.1 2612-08 ropianowymi- system STOPTER -

ochrona naroznikówwypuklych katowni-
kiem metalowym
obmiar = 139.10m

--R--
1* robocizna r-g 30.6020 0.000 0.00

O.22r-glm

-M-
2* uniwersalnazaprawa klejowado plyt kg 125.1900 0.000 0.00

styropianowychATLAS STOPTER K-
20

I

0.9kglm
3* katownikaluminiowyochronny mb 163.5816 0.000 0.00

1.176mb/m
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4* materialypomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

--S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0974 0.000 0.00

0.0007m-glm
6* srodek transportowy m-g 0.0696 0.000 0.00

0.0005m-Q/m
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
27 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynków plytami sty- m
d.1 2612-09 ropianowymi - system STOPTER - za-

mocowanie listwy cokolowej
obmiar =47.6Om

-- R-
1* robocizna r-g 11.2812 0.000 0.00

0.237r-g/m

-M-
2* kolkirozporowe z wkretami kpi 122.8080 0.000 0.00

2.58kpllm
3* listwa cokolowa m 49.9800 0.000 0.00

1.OSm/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

-S-
5* srodek transportowy m-g 0.0095 0.000 0.00

O.OOO2m-alm

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

28 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynków plytami sty- m2
d.1 2612-06 ropianowymi - system STOPTER -

przyklejenie warstwy siatki na scianach
- druga warstwa
obmiar =52.50m2

-R-
1* robocizna r-g 32.0880 0.000 0.00

0.6112r-g/m2

-M--
2* uniwersalnazaprawa klejowado plyt kg 210.0000 0.000 0.00

styropianowychATLASSTOPTER K-
20
4kg/m2

3* siatkaz wlóknaszklanego m2 59.5875 0.000 0.00
1.135m2/m2

*
materialypomocnicze % 1.5000 0.000 0.00- 1.5%

--S-- ,.

5* z",raw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3675 0.000 0.00

0.007m-g/m2
..

6* srodek transportowy m-g 0.2730 0.000 0.00
0.0052m-a/m2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

29 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna m2
d.1 0929-07 rOZWIeraneI uchylno-rozwierane dwu-

dzielne z zachowaniem istniejacych po-
dzialów z PCV o pow. ponad 1.5 m2
obmiar =44A2m2

-R-
1* robocizna r-g 207.8856 0.000 0.00

4.68r-g/m2

I

-M-
2* dyble szt 213.2160 0.000 0.00

4.8szt1m2
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3* pianka poliuretanowa kg 14.6586 0.000 0.00
0.33kg1m2

4* silikon dm3 2.6652 0.000 0.00
0.06dm3/m2

5* gips szpachlowy t 0.1039 0.000 0.00
0.OO234t/m2

6* mineralna szpachlówka do tynków ze- kg 186.5640 0.000 0.00

wnetrznych
4.2kg/m2

7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 44.4200 0.000 0.00
1m2/m2

--S--
9* wyciag m-g 2.2210 0.000 0.00

0.05m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 2.6652 0.000 0.00

0.06m-wm2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
30 KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi m2
d.1 0931-08 aluminiowe dwuskrzydlowe z dwoma za-

mkami i samozamykaczem
obmiar =4.64m2

-R-
1* robocizna r-g 16.7040 0.000 0.00

3.6r-g/m2

--M-
2* dyble szt 22,0864 0.000 0.00

4.76szUm2
3* pianka poliuretanowa kg 1.1136 0.000 0.00

0.24kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%
5* drzwi aluminiowe m2 4.6400 0.000 0.00

1m2/m2

-S-
6* wyciag m-g 0.2320 0.000 0.00

0.05m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0.2784 0.000 0.00

0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
31 KNR4-O1 Obsadzenie podokienników drewnia- szt.
d.1 0321-02 nych lub stalowych ponad 1.5 w scia-

nach z cegiel.
obmiar =24szt.

-R- ,.

1* ropocizna r-g 52.3200 0.000 0.00
2.18r -g/szt.

..

-M-
2* cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.2071 0.000 0.00

O.OO863t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.5280 0.000 0.00

0.022m3/szt.
4* podokienniki prefabrykowane szt 24.0000 0.000 0.00

1szUszt.
5* materialy pomocnicze % 1"5000 0.000 0.00

1.5%

-S-
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna . m-g 0.9600 0.000 0.00

0.04m-g/szt.
7* wyciag m-g 3.3600 0.000 0.00

O.14m-a/szt.
Razem koszty bezposrednie:
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Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

32 KNR-W2- Obróbkiprzyszer. w rozwinieciuponad m2
d.1 020514-02 25 cm - z blachystalowejocynkowanej-

parapetyzewnetrzne
obmiar =10.9Om2

--R--
1* robocizna r-g 17.1130 0.000 0.00

1.57r-g/m2

-M-
2* blacha stalowa ocynkowana plaska 0.50 kg 54.8270 0.000 0.00

mm
5.03kg/m2

3* spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.3161 0.000 0.00

0.029kg/m2
4* kolki rozporowe plastikowe szt 73.0300 0.000 0.00

6.7szt1m2
5* materialy pomocnicze % 0.0150 0.000 0.00

0.015%

-8-
6* srodek transportowy m-g 0.0752 0.000 0.00

0.0069m-alm2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
33 KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z m2
d.1 2614-08 cegly plytami styropianowymi - system

STOPTER - przy uzyciu gof. zapraw
klejacych wraz z przyg. podloza i reczne
wyk. wyprawy elew. z gof. suchej mie-
szanki - styropian gr 2 cm
obmiar=41. 70m2

-- R-
1* robocizna r-g 220.9975 0.000 0.00

5.2997r-glm2

-M-
2* emulsja gruntujacaATLASUNI- kg 8.3400 0.000 0.00

GRUNT
0.2kg/m2

3* plytystyropianowe 2 cm m3 1.0425 0.000 0.00
0.025rn3/m2

4* uniwersalnazaprawa klejowado plyt kg 418.2510 0.000 0.00
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20
10.03kg/m2

5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 173.4720 0.000 0.00
4.16szt1m2

6* . siatka z wlókna szklanego m2 68.5131 0.000 0.00
1.643m2/m2

7* podktadowa masa tynkarska ATLAS kg. 12.5100 0.,000 0.00
CERPLAST
0.kg/m2

. "CI.OOO8* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 183.4800 0.00
ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30
4.4kglm2

9* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

--8--
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.2427 0.000 0.00

0.0298m-glm2
11* srodek transportowy m-g 1.1509 0.000 0.00

O.O276m-alm2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

3ilNR-W 2- \:usztowania ramowe przyscienne RR -
m2

d.1 021609-01 1130wys. do 10 m
obmiar=380.80m2
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--R--
1* robocizna r-g 127.9488 0.000 0.00

0.336r-glm2

-M-
2* plyty pomostowe robocze m2 2.3610 0.000 0.00

0.0062m2/m2
3* plyty pomostowe komunikacyjne m2 0.0762 0.000 0.00

0.0002m2/m2
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm klJl m3 0.0685 0.000 0.00

0.00018m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kUl m3 0.0495 0.000 0.00

0.00013m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.1142 0.000 0.00

0.0003m3/m2
7* haki do muru kg 4.5696 0.000 0.00

0.012kg1m2
8* drut stalowy okragly 3 mm kg 3.4272 0.000 0.00

0.OO9kg/m2
9* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

-S-
10* rusztowaniaramowe m-g 36.2141 0.000 0.00

0.0951m-a/m2
Razemkosztybezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
35 Kalkulacja Wykonaniei montazdaszków nad wes- szt
d.1 wlasna clami

obmiar =2.00szt

-R-
1* robocizna r-g 48.0000 0.000 0.00

24r-glszt

-M-
2* Daszki nad wejsciami szt 2.0000 0.000 0.00

1sztIszt
Razemkosztybezposrednie:

Cenv iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
36 KNR0-23 Ocieplenie scian budynków plytami sty- m2
d.1 2612-01 ropianowymi- system STOPTER -

przyklejenie plyt styropianowych do
scian -naklejeniastyropianugr 2 cm
przy otworach okiennych i drzwiowych
oraz w naroznikachbudynku
obmiar =35.00m2

'" -R-
1*

'
robocizna r-g 46.5150 0.000 0.00
1.329r-g/m2 ,.

-M-
2* plyty styropianowe 2 cm m3 0.8750 ' '0.000 0.00

0.025m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt kg 210.0000 0.000 0.00

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20
6kg/m2

4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

-S-
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4725 0.000 0.00

0.0135m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.3500 0.000 0.00

0.01 m-glm2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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37 KNR-W2- Rynnydachowe pólokragleo sr. 15 cm - m

d.1 02 0519-04 z blachystalowejocynkowanej
obmiar =27.2Om

-R-
1* robocizna r-g 17.7072 0.000 0.00

0.651r-glm

--M-
2* blacha stalowaocynkowanaplaska 0.60 kg 58.7520 0.000 0.00

mm
2.16kg/m

3* spoiwo cynowo-oIowiowe LC-60 kg 0.5712 0.000 0.00
0.021kg/m

4* uchwytydo ryniendachowychocynko- szt 54.4000 0.000 0.00
wane
2szUm

5* materialypomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

--S -
6* srodek transportowy m-g 0.0952 0.000 0.00

O.O035m-g/m
7* wyciag m-g 0.0544 0.000 0.00

O.OO2m-a/m

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

38 KNR-W2- Ruryspustowe okragleo sr. 12 cm - z m
d.1 02 0526-03 blachystalowejocynkowanej

obmiar=28.00m

-- R --
1* robocizna r-g 23.3800 0.000 0.00

O.835r-g/m

-M-
2* blacha stalowa ocynkowana plaska 0.50 kg 52.6400 0.000 0.00

mm
1.88kg/m

3* spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.6440 0.000 0.00
0.023kg/m

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 9.2400 0.000 0.00
0.33sztlm

5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

-S--
6* srodek transportowy m-g 0.0784 0.000 0.00

0.0028m-alm

. Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

39 KNR-W2- Obróbki przy szer. w rozwinieciu do 25 m2
d.1 020514-01 cm - z blachy stalowej ocynkowanej

,.

obmiar =9.20m2 ..

- R--
1* robocizna r-g 21.2520 0.000 0.00

2.31r-g/m2

-M-
2* blacha stalowaocynkowanaplaska 0.50 kg 46.0920 0.000 0.00

mm
5.01kg/m2

3* spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.2576 0.000 0.00
0.028kg/m2

4* kolki rozporowe plastikowe szt 74.5200 0.000 0.00
8.1szUm2

5* materialypomocnicze % 0.0150 0.000 0.00
0.015%

-S-
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6* srodek transportowy m-g 0.0635 0.000 0.00

0.0069m-Q/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
40 KNR4-01 Wymianadesek czolowych m

d.1 0414-11 obmiar =29.60m

-R-
1* robocizna r-g 7.6960 0.000 0.00

0.26r-g/m

-M-
2* deski iglastewymiarowenasycone 19- m3 0.1776 0.000 0.00

25 mmkUl
0.006m3/m

3* gwozdziebudowlaneokraglegole kg 1.0656 0.000 0.00
0.036kglm

4* materialypomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

41 KNR4-01 Wywiezieniegruzuspryzmowanegosa- m3
d.1 0108-11 mochodamisamowylcldowczymina

odl.do 1 km
obmiar =8.05m3

-R-
1* robocizna r-g 6.9230 0.000 0.00

O.86r-g/rn3

-s --
2* samochód samowyladowczy5 t m-g 4.0250 0.000 0.00

0.5m-!1/m3
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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2 Opaska orz budynku

42 KNR2-31 Rozebraniechodników,wysepekprzy- m2
d.2 0815-01 stankowych i przejsc dla pieszych z pIyt

betonowych35x35x5cm na podsypce
piaskowej
obmiar =24.80m2

-- R-
1* robocizna r-g 2.4155 0.000 0.00

0.0974r-Qlm2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

43 KNR2-31 Wykonaniekorytana poszerzeniachjez- m2
d.2 0102-01 dniw grunciekat.U-IV- 10cm

glebok.koryta
obmiar =24.80m2

-R-
1* robocizna r-g 10.6318 0.000 0.00

0.4287r-g/m2

-S-
2* walecwibracyjnyjednoosiowy0.6 t m-g 1.0738 0.000 0.00

0.0433m-a/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
44 KNR2-31 Wykonaniekorytana poszerzeniachjez- m2
d.2 0102-02 dniw gruncie katJl-IV- za kazdedalsze

5 cm glebok.koryta
obmiar =24.80m2

-- R -
1* robocizna r-g 27528 0.000 0.00

0.111r-o/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
45 KNR2-31 Reczne profilowaniei zageszenie pod/o- m2
d.2 0103-02 za pod warsl!Nykonstrukcyjne nawierz-

chni w gr.katJlI-IV
obmiar =24.80m2

-R-
1* robocizna r-g 4.6277 0.000 0.00

0.1866r-glm2

-M-
2* woda m3 0.124{) 0.000 0.00

0.005m3/m2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

46 KNR2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2
d.2 0105-01 recznym - 3 cm grub.warstwy po za-

geszczo ,.
obmiar =24.80m2

..
-R-

1* robocizna r-g 3.0554 0.000 0.00
0.1232r-glm2

-M-
2* piasek m3 0.9176 0.000 0.00

0.037m3/m2
3* materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00

0.5%
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
47 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2

d.2 0105-02 recznym - za kazdy dalszy 10 cm
grubowarstwy po zageszcz.
obmiar =24.80m2
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-R-
1* robocizna r-g 2.0584 0.000 0.00

0.0083*1 O=O.083r-glm2

-M-
2* piasek m3 3.0504 0.000 0.00

0.0123*1 0=0.123m3/m2
3* materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00

0.5%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

48 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betono- m2
d.2 0511-02 wej grubo 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej
obmiar =24.80m2

-R-
1* robocizna r-g 30.6082 0.000 0.00

1.2342r-g/m2

-M-
2* kostka brukowa 6 cm szara m2 25.4200 0.000 0.00

1 .025m2/m2
3* piasek m3 1.9542 0.000 0.00

0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodat- t 0.2902 0.000 0.00

ków "35"
0.0117t1m2

5* materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%

-S-
6* wibrator powierzchniowy m-g 3.2240 0.000 0.00

0.13m-g/m2
7* pila do ciecia kostki m-g 0.6200 0.000 0.00

0.025rTKiim2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
49 KNR 2-31 Obrzeza betonoweowym. 3Ox8cm na m
d.2 0407-04 podsypce piaskowej z wyp.spoinzapra-

wa cem.
obmiar = 49.60m

-R-
1* robocizna r-g 12.1917 0.000 0.00

0.2458r-g/m

-M-
2* obrzeza betonowe3Ox8cm m 50.5920 0.000 0.00,. . 1.02m1m
3* piasek m3 0.2976 0.000 0.00

O.OO6m3/m ,.
4* cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0050 0.000 0.00

0.0001t1m ..
5* materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00

0.5%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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3 Tennomodernizacia posadzki na parterze

50 KNR4-01 Rozebranieposadzkiz plytekna m2
d.3 0811-07 zapr.cem.

obmiar =22.95m2

-R-
1* robocizna r-g .21.1140 0.000 0.00

0.92r-alm2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
51 KNR4-01 Zerwanieposadzkiz tworzywsztucz- m2
d.3 0818-05 nych

obmiar =81.04m2

-R-
1* robocizna r-g 14.5872 0.000 0.00

0.18r-alm2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
52 KNR4-O1 RozebraniepodlógbiiHychna wpust m2

d.3 0428-03 obmiar=103.99m2 .

-R-
1* robocizna r-g 29.1172 0.000 0.00

0.28r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
53 KNR4-01 Rozebranielegarów m
d.3 0428-04 obmiar=138.60m

-R-
1* robocizna r-g 11.0880 0.000 0.00

0.08r-g/m
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
54 KNR2-02 Podkladybetonowena padl.gruntowym m3

d.3 1101-01 obmiar =5.14m3

-R-
1* robocizna r-g 27.0364 0.000 0.00

5.26r-glm3

--M-
2* beton zwyklyz kruszywa naturalnego m3 5.2942 0.000 0.00

1.03m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
SS KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgocJ przeciwwodne z m2
d.3 0607-01 folii polietylen.szerokiej poziome podpo-

sadzkowe ,.
obmiar =103.99m2

-- R-
..

1* robocizna r-g 37.3948 0.000 0.00
0.3596r-g/m2

-M-
2* foliapolietylenowaszeroka (6 lub 12m) m2 1.24.7880 0.000 0.00

0.2 mm
1.2m2/m2

3* materialypomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

-8-
4* wyciag m-g 1.1647 0.000 0.00

0.0112m-glm2
5* srodek transportowy m-g 0.7071 0.000 0.00

0.0068m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

56 KNR2-O2 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2
d.3 0609-03 plyt styropianowych poziome na wierz-

chu konstr.na sucho - jedna warstwa
obmiar=103.99m2

-R--
1* robocizna r-g 9.2655 0.000 0.00

0.0891r-g/m2

-M-
2* plytystyropianowe m3 5.6779 0.000 0.00

0.0546m3/m2
3* matenaly pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

- S--
4* wyciag m-g 0.3328 0.000 0.00

0.0032m-glm2
5* srodek transportowy m-g 0.4888 0.000 0.00

0.0047m-a/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
57 KNR2-O2 Izolacjecieplnei przeciwdzwiekowez m2
d.3 0609-04 plyt styropianowych poziome na wierz-

chu konstr.nasucho -kazda nast.warst-
wa - dwiewarstwy
obmiar=107.90m2

-R-
1* robocizna r-g 15.6023 0.000 0.00

0.0723*2=0. 1446r-g/m2

-M-
2* plyty styropianowe m3 11.7827 0.000 0.00

0.0546*2=0.1 092m3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

-S-
4* wyciag m-g 0.6906 0.000 0.00

0.0032*2=0.0064m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 1.0143 0.000 0.00

0.0047*2=0.0094mm2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

58 KNR2-O2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z m2
d.3 1102-01 zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte

na ostro
obmiar =103.99m2

,., .
-R-

1* robocizna r-g 37.0620 0.000 0.00
O.3564r-glm2

-.
-M-

2* zaprawa cementowa M 12 m3 2.1422 0.000 0.00
0.0206m3/m2

3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

-8-
4* wyciag m-g 3.2133 0.000 0.00

0.0309m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0312 0.000 0.00

0.OOO3m-alm2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

59 KNR2-O2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z m2

I d.3

1102-03 zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trac.za zmiane grub.o 2Omm
obmiar.= 103.99m2



Miasteczko Krajenskie-termomodemizacja budynku.KST

-19-

n'- OM U~-

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedno R M S

-R-
1* robocizna r-g 14.8914 0.000 0.00

0.0716*2=0.1432r-gIm2

-M-
2* zaprawa cementowa M 12 m3 2.1838 0.000 0.00

0.0105*2=0.021 m3/m2
3* matenaly pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

-S-
4* wyciag m-g 3.2861 0.000 0.00

0.0158*2=0.0316m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
60 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami m2

d.3 1106-07 - doplata za zbrojenie siatka stalowa
obmiar =103.99m2

-R-
1* robocizna r-g 7.6953 0.000 0.00

0.074r-gIm2

--M-
2* siatka tkana Rabitza m2 106.0698 0.000 0.00

1.02m2/m2
3* matenalypomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

--S--
4* wyciag m-g 0.1144 0.000 0.00

0.0011m-glm2
5* srodek transportowy m-g 0.1768 0.000 0.00

0.0017m-alm2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
61 KNR-W2- Posadzkijedno-i dwubarwnez plytekz m2
d.3 021109-05 kamienisztucznych 15x20cm na zapra-

wie klejowejukladanemetodaregularna
obmiar=103.99m2

,
-R-

1* robocizna r-g 119.5885 0.000 0.00
1.15r-glm2

--M-
2* plytkipodlogowe z kamieni sztucznych m2 107.1097 0.000 0.00

1.03m2/m2
zaprawa klejowa-suchamieszanka kg 311.9700 0.000 0.00.
3kg/m2

4* zaprawa do spoinowania-suchamie- kg 45.3500 0.000 0.00
szanka

,.

0.1kg/m2
5* matenalypomocnicze % 1.5000 . t>.OOO 0.00

1.5%

-s-
6* wyciag m-g 4.5028 0.000 0.00

0.0433m-glm2
7* srodek transportowy m-g 3.5149 0.000 0.00

0.0338m-alm2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
62 KNR-W2- Cokolikiz ksztaltekz kamienisztucz- m

d.3 02 1115-02 nych na zaprawieklejowej
obmiar =107.90m

-R-

I

1" robocizna r-g 44.2390 0.000 0.00
0.41r-g/m
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--M -
2* ksztaltki cokolowe podlogowe m 110.0580 0.000 0.00

1.O2m1m
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 73.9115 0.000 0.00

O.685kg/m
4* zaprawa do spoinowania-sucha mie- kg 5.1792 0.000 0.00

szanka
O.048kglm

5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

-S-
6* wyciag m-g 0.2266 0.000 0.00

0.0021 m-gJm
7* srodek transportowy m-g 0.1187 0.000 0.00

0_0011m-a/m
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
63 KNR4-O1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- m3

d.3 0108-11 mochodami samowyladowczymi na
odl.do 1 km
obmiar =1.96m3

-- R-
1* robocizna r-g 1.6856 0.000 0.00

0.86r-g/m3

-S-
2* samochód samowyladowczy5 t m-g 0.9800 0.000 0.00

0.5m-Q/m3
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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4 Robotv malarskie

64 KNR4-01 Zeskrobaniei zmyciestarej farbyw po- m2
dA 1202-09 mieszczeniacho pow.podlogiponad 5

m2
obmiar=831.06m2

-R-
1* robocizna r-g 76A575 0.000 0.00

0.092r-gIm2

-M-
2* mydlotechnicznemaziste (szare) 65% kg 18.2833 0.000 0.00

0.022kglm2
3* wapnosuchogaszone t 0.7313 0.000 0.00

0.00088tJm2
4* piasekdo zapraw m3 0.8311 0.000 0.00

0.001 m3/m2
5* materialypomocnicze % 2.0000 0.000 0.00

2%
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
65 KNR-W2- Tynki(gladzie)jednowarstwowewewn. m2
dA 022011-02 gr. 3 mmz gipsu szpachlowegowyko-

nywanereczniena scianach na podlozu
z tynku
obmiar =628.09m2

-R-
1* robocizna r-g 152.6259 0.000 0.00

0.243r-g/m2

-M-
2* gips budowlanyszpachlowy t 2.0539 0.000 0.00

0.00327t1rn2
3* materialypomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

-8-
4* mieszarkado zapraw m-g 2.5124 0.000 0.00

0.OO4m-glm2
5* wyciag m-g 12.5618 0.000 0.00

0.02m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 2.0099 0.000 0.00

0.0032m-alm2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
66 KNR-W2- Tynki(gladzie)jednowarstwowewewn. m2
dA 022011-04 gr. 3 mmz gipsu szpachlowegowyko-

nywanerecznie na stropach na podlozu
'" z tynku. obmiar= 2O2.97m2

-R- ,.

1* robocizna r-g 55.4108 0.000 0.00
0.273r-glm2

..

-M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0.6820 0.000 0.00

0.00336tlm2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

--s--
4* mieszarka do zapraw m-g 0.8119 0.000 0.00

0.004m-gIm2
5* wyciag m-g 4.0594 0.000 0.00

0.02m-glm2
6* srodek transportowy .m-g 0.6698 0.000 0.00

0.OO33m-alm2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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67 KNR-W2- Dwukrotnemalowaniefarbamiemulsyj- m2
dA 02 1510-01 nymi powierzchni wewnetrznych - tyn-

kówgladkichbez gruntowania
obmiar=831.06m2

--R- .
1* robocizna r-g 1.15.5173 0.000 0.00

0.139r-g/m2

-M-
2* farba emulsyjna dm3 240.2594 0.000 0.00

0.2891dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

--S--
4* srodek transportowy m-g 0.2493 0.000 0.00

0.0003m-a/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
68 KNR-W2- Dwukrotnemalowaniefarbamiemulsyj- m;2

dA 02 1510-03 nymi powierzchni wewnetrznych - pod-
.

lozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar =176.80m2

- R --
1* robocizna r-g 31.1168 0.000 0.00

0.176r-g/m2

-- M-
2* farba emulsyjna dm3 48.7968 0.000 0.00

0.276dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%

-S-
4* srodek transportowy m-g 0.0530 0.000 0.00

0.0003m-n/m2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny iednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM

1 Termomodernizacja dachu i scian ze- 0.00
wnetrznvch

2 Opaska przv budvnku " ""u.uu
3 Termomodernizacia posadzki na parterze 0.00
4 Robotv malarskie 0.00

RAZEM netto
'

0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00


