PROJEKT

MODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

W GRABOWNIE.
LOKALIZACJA: Grabdéwno, gm Miasteczko Krajenskie
INWESTOR: Gmina  Miasteczko Krajenskie, 89-350

Miasteczko Krajenskie, ul. Dgbrowskiego 12

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA:

« Zlecenie Gminy Miasteczko Krajenskie

« Inwentaryzacja budowlana

PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu i modernizacji
budynku s$wietlicy wiejskiej.

Stan wyjsciowy okresla wykonana dokumentacja inwentaryzacyjna budowlana.
Budynek posiada czynne i sprawne przytacza do sieci gazowej, wodociggowe]
oraz elektroenergetyczne;.

Scieki sanitarne sa odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Istniejacy
na terenie dzialki i funkcjonujagcy do niedawna zelbetowy zbiornik

bezodptywowy sciekow, z uwagi na przylaczenie obiektu do kanalizacji



sanitarne], bedzie podlegal rozbiorce.
Projekt wykonano w branzy architektoniczno-konstrukcyjnej w stopniu

wiasciwym do skomplikowania obiektu.

PRZYJETE ZALOZENIA PROJEKTOWE

W porozumieniu z inwestorem przyjeto zatozenie zachowania zastanego stanu
architektonicznego i konstrukcji, dokonanie koniecznej modernizacji obiektu
oraz dostosowania obiektu do dostepu dla oséb niepelnosprawnych, oraz do
obowigzujgcego prawa 1 przepisow szczegélowych. Nie przewiduje sig
wykonywania robot konstrukcyjnych, a zatem wykonanie zakresu prac objetych
projektem nie bedzie wymagato uzyskania pozwolenia na budowe w Starostwie

Powiatowym w Pile.

Na wymieniony zakres prac nalezy dokona¢ do Starosty Pilskiego zgloszenia

zamiaru wykonania robét nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.

DANE OGOLNE OBIEKTU:

Pow. zabudowy - 290,1 m2
Kubatura - 2147 m3

Powierzchnia komunikacji przed wejsciem do budynku - 145,0 m

KONSTRUKCJA 1 WYKONCZENIE:

1. FUNDAMENTY — w niniejszym projekcie nie sa przewidywane Zadne

zmiany w istniejacych fundamentach.



J

IZOLACJE POZIOME I PIONOWE — w niniejszym projekcie nie
przewiduje sie zZadnych zmian w izolacjach przeciwwilgociowych

pionowych i poziomych.

SCIANY — przewiduje sie rozebranie $cianki z luksferéw szklanych przy
wejsciu gléwnym frontowym do $wietlicy. Nastepnie w miejscu luksferow
wymurowaé $cianke z gazobetonu grub. 24 cm na zaprawie cementowo-
wapienne] z pozostawieniem otworu na osadzenie drzwi wejsciowych.
Scianki dziatowe pozostate z gazobetonu grub. 6 cm i 12 ¢cm na zaprawie

cementowo-wapienne;j.

PODLOGI I POSADZKI

- NA SCENIE - podloge na scenie pozostawi¢ z desek drewnianych po
naprawie miejscowej wycyklinowaé i polakierowa¢ lakierem bezbarwnym.
- NA SALI GLOWNEJ - drewniana podloge na legarach rozebraé,
nastepnie wykona¢ podktad betonowy grub 10 cm, izolacje pozioma 1x
folia PE , izolacja cieplna z plyt styropianowych ,,PODLOGA” grub. 10
cm, warstwa wyrdwnawcza zbrojona z zaprawy cementowej grub. 6-7 cm,
nastepnie posadzka z plytek 30x30 cm metodg kombinowana wraz z
cokolikami o wysokosci 15 cm.

- W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH — po zerwaniu istniejgcej
posadzki wykona¢ licowanie plytkami 30x30 cm metoda kombinowana

wraz z cokolikami o wysokosci 15 cm.

STOLARKA OKIENNA - okna na sali gléwne] do wymiany. Po
demontazu istniejacych drewnianych okien skuciu wegarkow, nalezy

zmniejszy¢ rozmiary okien poprzez wymurowanie filarkow o wymiarach



10.

1x 1% cegly z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie M 15. Okna uchylno-
rozwieralne z profili PCV, k=1,1

DRZWI ZEWNETRZNE - stalowe drzwi zewnetrzne od frontu oraz od
strony terenow rekreacyjnych do demontazu. W miejsce tych drzwi

zamontowac drzwi tarasowe i drzwi wejsciowe z profili PCV przeszklone,

k=1,1

TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE - nowe tynki wewnetrzne
cementowo-wapienne III kat. Tynki istniejace do naprawy w ilosci 15%
powierzchni. Calo$¢ tynkéw wewnetrznych w czesci podlegajacej
modernizacji po zagruntowaniu preparatami wzmacniajagcymi podioze,
wykonczy¢ gladzig gipsowa jednowarstwowsa grub. 3 mm.

W sanitariatach $ciany oblicowaé plytkami $ciennymi o wymiarach 20x30

cm na pelng wysokos$¢ na klej.

POWLOKI MALARSKIE WEWNETRZNE - po zagruntowaniu
podioza preparatami wzmacniajgcym podloze i wykonaniu gtadzi gipsowej

wykonac¢ dwukrotne malowanie podlozy gipsowych

TERMOIZOLACJA DACHU - termoizolacja dachu 15 c¢m
STYROPAPA mocowana do istniejgcego podioza dyblami. Na krawedzi
dachu ulozy¢ mocowang do podloza podwaling z drewna o przekroju 12x
14 cm do mocowania uchwytow rynnowych. Wykonczenie druga warstwa

papy zgrzewalnej.

TERMOMODERNIZACJA SCIAN — termoizolacja $cian zewnetrznych

plytami styropianowymi grub. 12 cm w jednej z technologii systemowej,



11.

12.

13.

14,

14.

po przygotowaniu 1 zagruntowaniu podioza z recznym wykonaniem
wyprawy cienkowarstwowej barwionej w masie. Wykonczenie cokolow

wyprawg cienkowarstwowg zywiczna akrylowa mozaikowa.

OPIERZENIA ELEMENTOW DACHOWYCH - obrébki i opierzenia
wszystkich elementdw dachowych wykona¢ 2z blachy stalowej

ocynkowane;.

RYNNY I RURY SPUSTOWE - rynny potokragle o érednicy 12 cm
oraz 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej. Rury spustowe okragle o

srednicy 10 cm oraz 12 cm z blachy stalowej ocynkowane;.

OPASKA, NAWIERZCHNIA TARASU, PODJAZDU I CHODNIKI -
wzdluz Scian zewnetrznych budynku opaska betonowa o szer. 60cm z
kostki betonowej grub. 6 cm ze spadkiem min. 1,5% od budynku,
nawierzchnia tarasu, podjazdu dla niepetnosprawnych i chodniki z kostki

betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH - przed wejsciem do
budynku zaprojektowano podjazd dla osdb niepelnosprawnych utwardzony
koska betonowa typu polbruk, uktadanym na chudym betonie B8 grub.
10cm 1 warstwie ubitego piasku stabilizowanego cementem grubosci 20cm.
Na podjeZdzie zamontowac balustrady ze stali nierdzewnej z pochwytem

podwdjnym dla niepelnosprawnych.

TARAS ZEWNETRZNY — pokrycie zadaszenia nad tarasem nalezy
zdemontowac¢ istniejace pokrycie wykonane z plyty falistej, wykonaé na

istniejgcej konstrukecji zadaszenie z plyt poliweglanowych w kolorze
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bezbarwnym matowym. Nawierzchnia tarasu z kostki betonowej grub. 6

cm na podsypce cementowo-piaskowej.

WENTYLACJA - przewody wentylacyjne, grawitacyjne, wyprowadzone
ponad dach budynku. Wentylacje pomieszczen sanitarnych nalezy

wyposazy¢ we wspomaganie mechaniczne.

OGRZEWANIE - sali glowne] nagrzewnicami nadmuchowymi —
instalacja istniejaca. Ogrzewanie pomieszczen sanitarnych i zaplecza
kuchennego grzejnikami z instalacji grzewczej z kotlem na gaz — instalacja

istniejaca. Ciepta woda z kotla wielofunkcyjnego na gaz oraz =z

przeptywowych urzadzen elektrycznych.

SCHODY ZEWNETRZNE - schody zewnetrzne z tarasu bez

fundamentu, na gruncie betonowe z betonu B15 wylewane na mokro.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - Obiekt zalicza sie do III kat.
zagrozenia ludzi, wymagana klasa odpornodci - ,,D”. Wszystkie elementy
budynku speiniajg wymagania odpornosci ogniowej.

Dojazd pozarowy jest zapewniony od frontu budynku.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO - Obiekt nie oddziatywuje

negatywnie na otoczenie.
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