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Autorska Pracownia
Inzynierii Sanitarnej
ul. Kondratowicza 6
64-920 Pita

Dot. warunkoéw technicznych sieci.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2015 r. w sprawie wydania warunkow technicznych
do wykonanie dokumentacji projektowe]j sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla
czesci wsi Miasteczko-Huby, gm. Miasteczko Krajenskie, uprzejmie informuje, ze zaopatrzenia
w wode tej wsi odbywa z wodociggu nalezacego do Gminy Kaczory. Szczegotowe uzgodnienia
dotyczace sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢c z Zaktadem Ustug Wodnych
i Kanalizacyjnych w Kaczorach, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy do Gminy Miasteczko Krajenskie. Jest to system
ttoczny z przydomowymi pompowniami $ciekéw dla kazdej nieruchomoéci. Pompownie
wyposazone sg w pompy E/one. Projektowana sie¢ winna zosta¢ wyposazona: dla
nieruchomosci MiasteczkoHuby 12 i 12a w pompownie Simplex z pompa E/one, gtowna
przepompownia $ciekéw w pompownie Duplex z dwiema pompami E/one. Zastosowanie
takiego rozwigzania stworzy jednolity system kanalizacyjny dla catej miejscowosci Miasteczko-
Huby.

Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjng zaprojektowaé zgodnie z zataczonymi ogolnymi
warunkami technicznymi sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z uwzglgdnieniem ustalen
z Zaktadem Ustug Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach. Przytacze wodociggowe dla
nieruchomoéci Miasteczko-Huby 1A przez wiaczenie do istniejgcego wodociggu PE40.
Przylacze energetyczne dla zasilania stacji podwyzszania ciénienia wody i pompowni $ciekow

moze byé jedno z rozdzieleniem dla kazdego obiektu, a obiekty winny zostac¢ ogrodzone.

Zatacznik:
1. OWTS - wodociag i kanalizacja.
2. Karty techniczne pompowni x 2.
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hed Miasteczko Krajeriskie, dn. 02.06.2015 r.

OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE SIECI
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Gmina Miasteczko Krajenskie ustala ogélne warunki techniczne na wykonanie

dokumentacji projektowej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla czesci wsi
Miasteczko-Huby, gm. Miasteczko Krajenskie.

Sie¢ wodociggowa:

1. Istniejaca sie¢ wodociagowa PCV@90 przebiega w pasie dziatki nr 294/4 w m. Miasteczko-
Huby, gm. Miasteczko Krajenskie.

2. Wigczenie do sieci poprzez montaz tréjnika wraz z trzema zasuwami kotnierzowymi do
odcinania poszczegolnych kierunkow rurociggu.

3. Stacjg¢ podwyzszania cisnienia w sieci (zestaw hydroforowy) umiesci¢ w ocieplonym
kontenerze, a wyjscie rurociggu opomiarowaé wodomierzem.

4. Przewidzie¢ przytacze energetyczne dla zasilania stacji podwyzszania cinienia (projekt
wewnetrzny) oraz awaryjne zasilanie agregatem pradotwérczym.

5. Sie¢ wodociagowg prowadzi¢ zgodnie z uzgodnionym kierunkiem. Przejscie pod torami
kolejowymi metodq przecisku.

6. Przylgcza wodociggowe do poszczegédinych nieruchomosci i lokali opomiarowaé poprzez
montaz kompletnego zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej lub bezposrednio w
lokalu. Z uwagi na duze réznice rzednych terenu, dla zabezpieczenia odpowiedniego ci$nienia
dla nieruchomosci, przewidzie¢ zastosowanie zaworéw redukeyjnych

7. Zabudowa na sieci hydrantéw przeciwpozarowych.

Siec¢ kanalizacji sanitarnej:

1. lIstniejgca sie¢ tlocznej kanalizacji sanitarnej PE75 przebiega w pasie drogi powiatowe]
nr 1180P (pobocze). Przejécie kolektorem ttocznym z gtéwnej przepompowni sciekow pod
drogg metodg przecisku w rurze ochronnej i wiaczenie do istniejacej sieci.

2. Gléwna przepompownia $ciekow wyposazona pompownie Duplex z dwiema pompami E/one.

3. Przewidzie¢ przytqcze energetyczne dla zasilania przepompowni sciekéw (projekt
wewnetrzny) oraz awaryjne zasilanie agregatem pradotworczym.

4. Kolektor grawitacyjny max. @200. Przejscie pod torami kolejowymi metoda przecisku. Na
odeinku przejscia pod torami na kolektorze zaprojektowaé szczelne betonowe studnie
rewizyjne @1200, na pozostatej czeéci kolektora studnie PCV415.

5. Przydomowa pompownia $ciekéw dla nieruchomosci MiasteczkoHuby 12 i 12a - pompownia
Simplex z pompg E/one, a zasilanie energetyczne z nieruchomosai.

6. Przylgcza kanalizacyjne do poszczegdlnych nieruchomosci i lokali wyposazone w studnie
rewizyjnych PCV315.
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Purator Polska Ekotechnika Sp. z 0.0.

ul. Poloneza 93
02-826 Warszawa, Polska

tel. +48 22 543 89 89
fax +48 22 543 89 15

info@purator.pl, www.purator.pl

KARTA TECHNICZNA
Pompownia Purator DUPLEX z pompami E/One

Schemat zestawu dwupompowego:

Certyfikat NSF/ANSI46

Zgodnos$¢ z normg
PN-EN 12050

Ce

10 lat bezobstugowego

uzytkowania

Cechy
Jeden typ pompy w gminie.

Niezawodno$¢ pracy potwierdzona certyfikatem NSF.
Zintegrowane z plaszczem pompy dwa czujniki hydrostatyczne.

Hermetyczne szybkozlgcze kablowe.

Antysylon zintegrowany z pompaq.

Dwufunkeyjne atqcze ttoczne.

Tabela katalogowa - rozwigzanie standardowe:

Zbiornik monolityczny

Srednica wlotu DN 160 mim
$rednica wylotu DN 40 mm
$rednica wewngtrzna Dw 1200 mm
Wysokos¢ zewnetrzna H 2360 mm
Material zbiornika PEHD
Zabudowa nleprzejezdna

Pompa

Rozdrabnlacz

Duza érednica rozdrabniacza 133 mm
Silnik
Moc 800 W
Predkosé obrotowa 1435  obr/min
Napiecie zasilania 240V, 50Hz, 1~
Rozruch pojemnosciowy
Wydajnosc ( kazda pompa )
0,781/s

ZASTOSOWANIE

Domy jednorodzinne, letniskowe. W nowych i istniejacych
osiedlach, inwestycje komercyjne, hotele, restauracje,

budynki biurowe.

Korzyscl
Niezawodna wspdlpraca pomp w kanalizacji cisnieniowe]

Najwyisza skuteczno$¢ rozdrabniania zanieczyszezen stalych,

Bezobstugowosé. Niskie koszty serwisowania.

Bezpieczenstwo. Szybkoéé. Brak ingerencji w szafie sterujace].
Bezawaryjnosd, zabezpieczenie przed spompowaniem ponizej

suchobiegu.

Prosty, szybki i bezpieczny mentaz i demontaz pompy.
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Firma Puratar Polska Ekotechnika Sp. 2 0.0. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukey urzadzen, ber wezesniejszego uprzedzenia
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Purator Polska Ekotechnika Sp. z 0.0.

ul. Poloneza 93
02-826 Warszawa, Polska

tel. +48 22 543 89 89
fax +48 22 543 89 15

info@purator.pl, www.purator.pl
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KARTA TECHNICZNA
Pompownia Purator SIMPLEX z pompg E/One

Schemat zestawu jednopompowego:
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Certyfikat NSF/ANSI46

Zgodnosé z norma
PN-EN 12050

10 lat bezobstugowego
uzytkowania

Cechy
Jeden typ pompy w gminie.

Niezawodno$¢ pracy potwierdzona certyfikatem NSF.

Zintegrowane z plaszczem pompy dwa czujniki hydrostatyczne.
Hermetyczne szybkozlgcze kablowe.
Antysylon zintegrowany z pompg.

Dwufunkcyjne zlgcze ttoczne.
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Tabela katalogowa — rozwigzanie standardowe:

4 Zbiornik monolityczny

Srednica wlotu DN 160 mm
Srednica wylotu DN 40 mm
Srednica wewnetrzna Dw 600 mm
Wysoko$¢ zewnetrzna H 2300 mm
Materiat zblornika PEHD

Zabudowa nieprzejezdna
Pompa
Rozdrabniacz
Duia $rednica rozdrabniacza 133 mm
Niska prgdkosc przeplywy przez 12 mifs
rozdrabniacz
Silnik
Moc 800 w
Predkos¢ obrotowa 1435  obr/min
Napigcie zasilania 240V, 50Hz, 1~
Rozruch pojemnoséciowy
Wydajnosé
0,78l/s
ZASTOSOWANIE

Domy jednorodzinne, letniskowe. W nowych i istniejacych
osiedlach. Dla innych rozwigzar pempownie DUPLEX,
TRIPLEX, QUADPLEX.

Korzysci
¢ Niezawodna wspdlpraca pomp w kanalizaji cisnieniowej
* Najwyzsza skutecznoéé rozdrabniania zanieczyszczen stalych.

e Bezobstugowosic. Niskie koszly serwisowania,

« Bezpleczeristwo. Szybkos¢. Brak ingerencji w szafie sterujgce].

o Bezawary|nos¢, zabezpieczenie przed spompowaniem ponizej
suchobiegu.

o Prosty, szybki i bezpieczny montaz i demontaz pompy.

str. 1/3



